Date 19.2778-21B-266.58 – FU.RI.E.L. Secondary Memory Access.

SOH

T0829>> NUL

T0830>> NUL

T0831>> STX – Accesso sistema di controllo remoto

T0831>> BEL - Inserire codice d’accesso

T0831>> SI – Accesso controlli FU.RI.E.L. – codice d’accesso SO

T0831>> RS - ****-****-**-**

T0831>> STX - ****-****-**-**

T0831>> ACK – accesso garantito

T0832>> ENQ – Trova controllo droidi di manutenzione

T0832>> FS - droidi di manutenzione: Device Controll 123-D

T0832>> SUB - DC123-D – inserisci ordini

T0844>> ACK – DC123-D – ordini accettati

T0845>> ENQ – Trova controllo gusci di salvataggio

T0845>> Gusci di salvataggio: Device Controll 09D-K

T0846>> STX - DC09D-K Lancia tutti i gusci di salvataggio

T0848>> ACK - DC09D-K – Gusci di salvataggio lanciati

T0849>> ENQ – Trova sistema di comunicazione interna

T0849>> FS - Sistema di comunicazione interna: Device Controll 12SS-C

T0849>> STX - Disattiva DC12SS-C

T0849>> ACK - DC12SS-C – Sistema disattivato

T0849>> ENQ – Trova controllo motivatore iperguida

T0849>> FS - Controllo motivatore iperguida: Device Controll 984-H

T0850>> STX - DC984-H disattiva controllo iperguida da plancia

T0850>> ACK – Controllo iperguida da plancia disattivato

T0850>> SUB - DC984-H iserisci nuove coordinate

T0851>> ACK - DC984-H – Nuove coordinate accettate

T0852>> ENQ – Trova controllo giunto di potenza plancia

T0852>> FS - Controllo giunto di potenza plancia: DC12-AA-D3

T0852>> STX - DC12-AA-D3: disattiva sistema di sicurezza

T0852>> ACK - DC12-AA-D3: sistema di sicurezza disattivato

T0852>> STX - DC12-AA-D3: sovraccarica giunto di potenza

T0852>> BEL – attenzione: operazione pericolosa

T0852>> STX - DC12-AA-D3: conferma sovraccarico giunto di potenza

T0853>> ACK - DC12-AA-D3: giunto di potenza sovraccaricato

T0853>> BEL – Rilevata esplosione in plancia

T0853>> BEL – Rilevata ombra gravitazionale

T0853>> BEL – Inizio procedura rientro d’emergenza spazio reale

T0853>> BEL – J.D.S. Oblivion uscita correttamente dall’iperspazio

T0854>> ENQ – trova controllo pressione interna

T0854>> FS - Controllo pressione interna: DC81-DE-P2

T0854>> STX - DC81-DE-P2: disattiva sistema di sicurezza

T0854>> ACK - DC81-DE-P2 – sistema di sicurezza disattivato

T0855>> STX - DC81-DE-P2: avvia depressurizzazione interna

T0855>> BEL – attenzione: operazione pericolosa

T0855>> STX - DC81-DE-P2: conferma depressurizzazione interna

T0855>> NAK – Operazione non consentita

T0855>> SI – accesso controlli FU.RI.E.L. – ignora sicurezza interna SO

T0855>> STX - DC81-DE-P2: conferma depressurizzazione interna

T0855>> ACK - DC81-DE-P2 – Avvio depressurizzazione

T0855>> BEL - Rilevata intrusione sistemi FU.RI.E.L.

T0856>> DLE – Disconnesso intruso

T0856>> ETB - Blocco accesso ai sistemi di controllo remoto FU.RI.E.L.

EOT

Date 19.2778-21B-266.58 – FU.RI.E.L. Secondary 

SOH

T0829>> NUL

T0830>> NUL

T0831>> STX – Accesso sistema di controllo remoto

T0831>> BEL - Inserire codice d’accesso

T0831>> SI – Accesso controlli FU.RI.E.L. – codice DASds
T0831>> CAN - ****-****-**-**

T0831>> CAN - ****-****-**-**

T0831>> ACK – accesso garantito

T0832>> ENQ – Trova controllo droidi di manutenzione

T0832>> FS - droidi di manutenzione: Device Controll 123-D

T0832>> SUB - DC123-D – inserisci ordini

T0844>> ACK – DC123-D – ordini accettati

T0845>> ENQ – Trova controllo gusci di salvataggio

T0845>> Gusci di salvataggio: Device Controll 09D-K

T0846>> STX - DC09D-K Lancia tutti i gusci di salvataggio

T0848>> ACK - DC09D-K – Gusci di salvataggio lanciati

T0849>> ENQ – Trova sistema di comunicazione interna

T0849>> FS - Sistema di comunicazione interna: Device

   Controll 12SS-C

T0849>> STX - Disattiva DC12SS-C

T0849>> ACK - DC12SS-C – Sistema disattivato

T0849>> ENQ – Trova controllo motivatore iperguida

T0849>> FS - Controllo motivatore iperguida: Device

  Controll 984-H

T0850>> STX - DC984-H disattiva controllo iperguida da

  plancia
T0850>> ACK – Controllo iperguida da plancia disattivato
T0850>> SUB - DC984-H iserisci nuove coordinate
T0851>> ACK - DC984-H – Nuove coordinate accettate
T0852>> ENQ – Trova controllo giunto di potenza plancia
T0852>> FS - Controllo giunto di potenza plancia: DC12-
T0852>> STX - DC12-AA-D3: disattiva sistema di 

  sicurezza
T0852>> ACK - DC12-AA-D3: sistema di sicurezza 

  disattivato
T0852>> STX - DC12-AA-D3: sovraccarica giunto di 
T0852>> BEL – attenzione: operazione pericolosa

T0852>> STX - DC12-AA-D3: conferma sovraccarico giunto 

  di potenza
T0853>> ACK - DC12-AA-D3: giunto di potenza sovraccaric
T0853>> BEL – Rilevata esplosione in plancia

T0853>> BEL – Rilevata ombra gravitazionale

T0853>> BEL – Inizio procedura rientro d’emergenza spazio r

T0853>> BEL – J.D.S. Oblivion uscita correttamente 

   dall’iperspazio
T0854>> ENQ – trova controllo pressione interna

T0854>> FS - Controllo pressione interna: DC81-DE-P2

T0854>> STX - DC81-DE-P2: disattiva sistema di sicurezza

T0854>> ACK - DC81-DE-P2 – sistema di sicurezza disattiva

T0855>> STX - DC81-DE-P2: avvia depressurizzazione inte
T0855>> BEL – attenzione: operazione pericolosa

T0855>> STX - DC81-DE-P2: conferma depressurizzazione i
T0855>> NAK – Operazione non consentita

T0855>> SI – accesso controlli FU.RI.E.L. – ignora 

   sicurezza interna SO
T0855>> STX - DC81-DE-P2: conferma depressurizzazione i

T0855>> ACK - DC81-DE-P2 – Avvio depressurizzazione

T0855>> BEL - Rilevata intrusione sistemi FU.RI.E.L.

T0856>> DLE – Disconnesso intruso

T0856>> ETB - Blocco accesso ai sistemi di controllo remoto 

   FU.RI.E.L.
EOT

